Energiaarvutuse lahteandmete esitamine

Energiaarvutuse lahteandmed

Arvutustsoonide arv 11
Kutteststeemi tiup
-soojuse tootmine ja kitus Maasoojuspump
-soojuse jaotamine Pdrandakite

Ventilatsioonisiisteemi tulip

Soojustagastusega ventilatsioon

Jahutussisteem (on/ei ole) ei ole
Soojuskaod l&bi piirdetarindite Soojuskaod l&bi kiilmasildade Soojuskaod labi dhulekkekohtade
Piidretarind g Ui, A, Hiuntivus Kilmasild v, lj, Hyimasild Omadus Suurus
- W/(m*K) m? W/K W/(m-K) m W/K
Valissein 0,15 334,5 48,5 |Vadlisseina valisnurk 0,2 35,7 7,1 |Ohulekkearv gs, 3
Katuslagi 0,13 412,4 51,6 |Valisseina sisenurk -0,1 15,7 -1,6 m3/(h-m2)
Pd&rand pinnasel 0,15 418,5 62,8 |Katus-valissein 0,2 97,8 19,6 [A,, (vélispiirded), m? 1271,2
valisuks 130 82 107 5;::2:"?'”"6‘56" 03 97,6 293 |Korruste arv (taisarv) 1
Aken (E) 0,50 1,00 13,0 13,0 |Akna seinakinnitus 0,1 207,3 20,7
Aken (SE) 0,50 1,00 5,3 5,3 |Ukse seinakinnitus 0,1 16,8 1,7 |Vin m®/s 0,0303
Aken (SSE) 0,50 1,00 27,6 27,6
Aken (WSW) 0,50 1,00 14,9 14,9
Aken (NNW) 0,50 1,00 27,4 27,4
Katuseaken 0,50 1,30 9,5 12,3
Kokku: Hiuhtivusy WK 273,9 Hiiimasiia, W/K 76,8 Hshulekes W/K 36,5
Vélispiirete summaarne soojuserikadu >H, W/K 387,2
Vélispiirete keskmine soojalébivus ZHIA, 0,30
Hoonete kéetav pind Avseay, M° 439,4
- A ) . ZH/Asetav:
Vélispiirete summaarne soojuserikadu kdetava pinna kohta 2 0,88
W/(m*-K)
Ventilatsioonististeem R&hutdste Ventilaatori Ohuvooluhulk Susteemi Soojustagastus
sissep./véljat. kasutegur sissep./véljat. SFP temperatuuri- véljaviske
sissep./véljat. suhe min.temp.1
Pa/Pa %/% m%s / m%s kw/(m®s) % oC
iei‘;lc’;g;g?n?z;z:g; 300/300 60/60 1,21,2 1,50 80 1
: soojustagasti kilmumise valtimine
Kutteslisteem Soojusallika Jaotamise ja Kiitteperioodi? Abiseadmete
kasutegur véljastamise keskmine elekter
- kasutegur, - soojustegur, - kWh/(mz-a)
1.Porandakiite 1,0 0,85 3,6
2.Vent.Bhu soojendamine 1,0 3,6
3.Tarbevee soojendamine 1,0 2,7
2 esitatakse soojuspumpsiisteemide puhul
3 puudub, kui esitatakse soojuspumpstisteemi koosseisus
Jahutussisteem Jahutusperioodi keskmine
jahutustequr, -
Lokaalse taastuvenergia Paikese- Paikese- Tuulegene-
ststeemid kollektori aktiiv- paneelide max  raatori nimi-
pindala, m? vBimsus, kW vlimsus, kW
Vabasoojused Inimesed Seadmed Valgustus Kasutusaste Kasutusaeg
paeva nadalas tundi péaevas
w/m® w/m® w/m® % d h
Koolieelne lasteasutus 20 4 15 40 5 12
29.02.2016 Olga Prants
Kuupéev Nimi AllKiri




Energiaarvutuste tulemuste esitamine

Andmed hoone kohta

Hoone kasutusotstarve
Aadress

Ehitusaasta

Kdetav pind

Netopind

Energiatdhususarv

12631 Koolieelne lasteasutus X JUusehitis

Suvila tee 27, Aespa alevik, Kohila vald, Raplamaa Oluline rekonstrueerimine
Rekonstrueerimine
4394 m? Olemasolev hoone
4394 m?

140 kWh/(m2-a) (kWh koetava pinna ruutmeetri kohta)

Energiakasutuse Hangitud kitused  Tarnitud Tarnitud  Eksporditud Eksporditud  Kaalumis- Kaalutud
kokkuvote massi vdi  energia energia energia energia tegur energiakasutus
kogus/a mahuithik  kWh/a  kWh/(am?  kWh/a kWh/(a:m?) - kWh/(a-m?)
Elekter - - 30853 70,2 2,0 140,4
Summa - - 30 853 70,2 - 140,4

Summaarne energiakasutus

Elekter Soojus Elekter Soojus
kWh/a kWhia  kWh/i(am® kwWh/(am?)

Kuttestusteem
Ruumide kite
Ventilatsioonibhu soojendamine
Tarbevee soojendamine
Ventilatsioonististeem®
Jahutussusteem
Valgustus
Seadmed
Summa (tehnosisteemide
summaarne energiakasutus)

11375 25,9

766 17
4394 10,0
3981 - 9,1 -
8138 - 18,5 -
2200 - 5,0 -
30 853 70,2

*ventilatsioonidhu soojendamine loetakse kiittesiisteemi osaks

Lokaalne taastuv- ja eksporditud energia Lokaalne taastuv Eksporditud

kWhia  kwh/(am®)  kWh/a kWh/(a:m?)

Soojusenergia paikesest
Elekter paikesest

Netoenergiavajadus

kWhia  kWh/(a‘m?)

Ruumide kiite®
Ventilatsioonidhu soojendamine®
Tarbevee soojendamine
Jahutus

34 808 79,2
2 756 6,3
11 864 27,0

2 sisaldab infiltratsiooniohu ja ventilatsioonidhu soojenemise ruumis

% arvutatud koos soojustagastusega

Energia vabasoojustest

kWhia  kWh/(a‘m?)

Péikesekiirgus 17 703 40,3

Inimesed 10 998 25,0

Valgustus 8 138 18,5

Seadmed 2 200 5,0
Tehnostisteemide Elekter Soojus

vBimsused kW kW

Kuttestisteem 15,0

Soe tarbevesi 6,0
Ventilatsioonidhu soojendamine 27,7
Arvutusprogrammi nimi ja versioon IDA Indoor Climate and Energy 4.6.1
Arvutusprogrammi litsensi number 828431224103

29.02.2016 Olga Prants

Kuupéev Nimi Allkiri




Suvise ruumitemperatuuri kontrolli tulemuste esitamine

Suvise ruumitemperatuuri kontroll
Ruum

Magamistuba

Piirtemperatuur
Piirtemperatuuri Uletavate kraadtundide arv

27
98

°C
°Ch

Inimesed
W/m?

Ajavahemik
(kellaaeg)

Seadmed
W/m?

Valgustus
W/m?

07:00-19:00 20

4 15

Temperatuuri kestuskdver 01.06-31.08
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HOONE ENERGIAMARGIS

Energiatohususarv

] 40 kWh/mz2-a

y \
/MH < ETA < 190 )

L C

Energiatdohususe miinimumnodue

Energiamargise nr: 1611569/00465

Aadress: Rapla maakond, Kohila vald, Aespa alevik, Suvila tee 27
Ehitisregistri kood (www.ehr.ee):

Margis kehtib kuni: kaks aastat hoone valmimisest alates



ENERGIAARVUTUSEL POHINEV ENERGIAMARGIS

Energiamargise nr : 1611569/00465

Hoone kategooria: mitteelamu
Hoone kasutamise otstarve: l|2€|5(31 II)(oolieelne lasteasutus (lastesdim, —aed, paevakodu, lasteaed-
algkoo

Aadress: Rapla maakond, Kohila vald, Aespa alevik, Suvila tee 27
Ehitisregistri kood:

Ehitusaasta: 2016

Koetav pind: 439.4 m2

Soojusvarustus: lokaalkiite

Energiaallikas: soojuspump, maasoojuspump

Tellija: Novarc Group AS

Energiamadrgise algandmete allikas: Ehituse eelprojekt

Energiatbhususe miinimumnodue

140 kWh/m2-.a
03.03.2016
kaks aastat hoone valmimisest alates

Energiatdhususarv (ETA):
Margise vdljaandmise kuupdev:
Margis kehtib kuni:

Margise vdljaandja:

Ariiihing/FIE: Energiapartner OU
Registrikood: 11511956
Vastutav spetsialist: Olga Prants

Margise vdljaandja kinnitab, et projekteeritud/rekonstrueeritud hoone vastab energiatdhususe
miinimumnouetele.

Hoone energiakasutus

TARNITUD ENERGIA o LOKAALSE E(R|KA5UdTU5
. . lekter / kaugkiit TARNITUD EKSPORDITUD tarnitud -
Energiakandja | elelter | kawgidite |y (TUSED ENERGIA, kWh/a TAASTIIYENERGIA eksporditud),
kWh/a kogus/a kWh/(m?-a)
elekter 30853 soojuspump 70,22
ERIKASUTUS KOKKU, kWh/(m2-a): 70,22




