1256-EP-TO-Ca-selet.doc
17.03.2016

Novarc Group AS | % Kuupev
Reg.kood 10226774 LASTEAED 2032016
N OVA RC www.novarc.ee .U9O.
+372 6260000 Suvila tee 27, Aespa alevik, Kohila vald
Teostas Martin Aunin TULEOHUTUSE ULDOSA Leht/Lenti
Vastutav spetsialist.  Martin Aunin SELETUSKIRI 1/5
Projekti nr. Staadium Dokument Versioon
Projektijuht Margarita Leonova 1256 EELPROJEKT TO-C a
Nr. Muudatus Muutja Kuupdev

1. Uldandmed

1.1. Projekteerimist6o piiritlus

Antud eelprojekt on koostatud kaheriihmalise lasteaia rajamiseks Kohila vallas, Aespa alevikus, Suvila
tee 27. Hoone on ihekorruseline ja keldrita. Uhtlasi on antud lahendus maja iimbritseva ala
kujundamiseks ja manguvaljaku rajamiseks. To6 aluseks on Aespa-Vilivere piirkonna kilakeskuse
detailplaneering (kehtestatud Kohila Vallavolikogu 29.01.2013 otsusega nr 1) ja projekteerimise
tingimused nr 048/15 (kinnitatud Kohila Vallavalitsuse 01-06.2015 korraldusega nr 149).

1.2 Alusdokumendid

Hoone projekteerimisel on l|dhtutud Majandus- ja taristuministri 02.06.2015 mad&arusest nr 54
"Ehitisele esitatavad tuleohutusndouded", EVS 812-7:2008 ,Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele
esitatava pohindude, tuleohutusndude tagamine projekteerimise ja ehitamise kdigus” ja EVS
919:2013 ,Suitsutdrje. Projekteerimine, seadmete paigaldus ja korrashoid”, samuti kehtestatud
detailplaneeringus seatud piirangutest, mis tagavad tuleohutuse ja paastet6dde tegemise kogu
kinnistul.

2. Olemasolev

Kinnistu on hoonestamata.

3. Tuleohutusklass, kasutusviis ja kasutusotstarve
Ehitise tuleohutusest tulenevast liigitusest kuulub hoone pdhifunktsiooni jargi IV kasutusviisi alla.

Hoone tuleohutusklass on tuldtakistav (tdhis TP2).
4. Tuleohutuse tagamise pohimotted

4.1 Tuleohutuskujad

Nouetekohased tuleohutuskujad on tagatud. Umbritsevat hoonestust kinnistul ei ole.

4.2 Kande- ja tuletokkekonstruktsioonide tulepiisivusajad

Hoone kandeskeem on kombineeritud jargmiselt: kande- ja jaikusseinad on betoonplokkidest, postid
terasest ja katusekandjad on liimpuidust. Valisseinad on termoroovidest mineraalvillaga soojustatud
kergkonstruktsioonis, valjast kaetud laudisega ja seespoolt kipsplaatidega. Mittekandvad vaheseinad
ehitatakse teraskarkassil OSB- ja kipsplaatidest villtdidisega.
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Jaigastavate ja kandekonstruktsioonide tulepisivus on R30. Teraspostid jadvad kéik 2x kipsplaatidest
seinte sisse, millega tagatakse nende tulepisivus. Liimpuittalad dimensioneeritakse tagamaks piisav
tulepilsivusaeg materjali mahuga.

4.3 P6lemiskoormus
Hoone eripdlemiskoormus j&ab alla 600 MJ/m?.
4.4 Ladustamine

Ule 10 m? suurusi ladusid ei ole hoonesse kavandatud.

5. Tuletokkesektsioonid, tulepiisivus

Tuletdkkesektsioonide piirdetarindid on EI30. Ulejaanud hoonest moodustavad eraldi sektsioonid
kaks tehnoruumi — ruum nr 18 ja 19. Tehnoruum nr 19 on ventilatsioonikamber, mis asub koogi
abiruumide bloki kohal. Selle ruumi puittaladel pdrand vastab EI30 nduetele.

Koik tuletdkkeuksed on tavaolukorras suletud (neid on hoones kokku kaks).
6. Suitsutsoonid

Kogu hoone moodustab (he suitsutsooni. Hoonest toimub loomulik suitsu eemaldamine (ldjuhul
labi elektriliselt avatavate valguskuplite katuses. Kuplite avanemine toimub elektrilise
juhtimisslisteemi abil signaaliga ATS-ilt. Suitusluugid peavad vastama EVS EN 12101-2:2005 esitatud
nduetele:

-toimivusnduete ja klassifikatsiooni osas (tookindlus Re 50+, lumekoormus SL 500, temperatuur T-
25, tuulekoormus WL 1500, kuumakindlus B600)

-vastavushindamise osas

- margistuse osas

- tarnija kohustuse osas anda paigaldus- ja hooldusandmed.

Labi kasitsi avatavate akende/vilisuste toimub 8hu kompensatsioon.

7. Tuletundlikkus

Sisepinnad:
- seina- ja laepinnad Uldiselt: vdhemalt B-s1,d0 klassi kuuluvatest materjalidest;

- tehnoruumide ja koridori (ruum nr 10) pdrandapinnad: vdhemalt Dri-s1 klassi kuuluvatest
materjalidest.

Vilisseina valispinnad lldiselt:
- vahemalt D-s2,d2 klassi kuuluvatest materjalidest (puitvooder).

Katusekate klass on Brookr.
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8. Evakuatsioonilahendus

8.1 Maksimaalne hoones viibivate inimeste arv

Vastavalt ldhtelilesandele viibib tavaolukorras lasteaia hoones kokku 60 inimest: 2x24 last, 8
Opetajat, 4 abitootajat (kook+majandus).

8.2 Evakuatsiooniteed

Evakuatsioonitee maksimaalpikkuseks on dldjuhul 45 m evakuatsiooniala kaugeimast punktist.
Evakuatsioonipadsudeks kasutatakse uksi, mis suunduvad hoonest due otse maapinnale.

Molemast riihmaruumist on valjapoole avaneva roduukse kaudu hadavaljapaas. Kdigi valjapaasude
juures on olemas paastetehnika juurdesdidutee — maja imbritseb Gldjuhul sillutatud liiklusala.

Tagatud on evakuatsiooniteede nduetekohased laiused, kdrgused ning pikkused.

Evakuatsiooniuste avamisseadmed peavad tagama inimeste véljapadasu &darmuslikes oludes,
sealjuures olema alati avatavad ilma votmeta. Jargida tuleb evakuatsiooni avataitele ja sulustele
esitatavaid ndudeid vastalt EVS 871:2010-le. Vajadusel on evakuatsiooniuksed varustatud vastavate
evakuatsioonisulustega (avariilingid) EVS-EN 179:2008 nduete kohaselt.

8.3 Padsud pooningule ja katusele

Eraldi tuletokkesektsiooni moodustaval pooningul asub ventilatsioonikamber, kuhu paaseb
kohtkindla redeli abil koridorist (ruum nr 10). Hoone ei ole maapinnast kdrgem kui 8,5 m.

9. Tuleohutuspaigaldised
9.1 Automaatne tulekahjusignalisatsioon

Hoonesse projekteeritakse automaatne tulekahjusignalisatsioonisiisteem (ATS) info edastusega
hairekeskusesse.

ATS projekteerimisel on lahtutud Eesti Standardist EVS-EN 54 ,2Automaatne tulekahju-
signalisatsioonisiisteem” ja CEN/TS 54-14:2004 , Automaatne tulekahju-signalisatsioonisiisteem. Osa
14: Planeerimise, projekteerimise, paigaldamise, lleandmise-vastuvotu, kasutamise ja hoolduse
eeskirjad”.

Tulekahju-signalisatsioonislisteemi projektid ja paigaldus teostatakse vastavalt Siseministri 7.
jaanuari 2013. a maarus nr 1 ,Nouded automaatsele tulekahjusignalisatsioonisiisteemile ja ehitised,
kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonislisteemi tulekahjuteade juhtida Hairekeskusesse”.

Tapsemalt on ATS kirjeldatud nérkvoolupaigaldise osas.
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9.2 Turvavalgustus

Ehitis varustatakse liikumisteedel ja ruumides ohutu valjapaasu voimaldamiseks sobiva valgustatuse
ja suunandidu kaudu evakuatsiooni hadavalgustuse sisteemidega tuletGrje- ja paastevahendite
kiireks leidmiseks ning ohutuks kasutamiseks. Turvavalgustus paigaldatakse standardi EVS-EN
1838:2013 ja EVS-EN 50172:2005 kohaselt. Samuti arvestatakse standardis EVS-HD 60364-5-56:2010
toodud ndudeid.

Evakuatsioonivalgustus paigaldatakse evakuatsiooniteedele ning evakuatsiooniteedel paiknevatele
ustele.

Paanikavaltimisvalgustus ja riskiala valgustus ndhakse ette tehnilistes ruumides ja lile 8 m? pindalaga
riietus- ja tualetruumides.

Tapsemalt on turvavalgustus kirjeldatud tugevvoolupaigaldise osas
9.3 Piksekaitse

Hoone varustatakse piksekaitse vOrguga katusel wvastavalt EVS-EN 62305 juhistele.
Piksekaitseslisteem rahuldab IV klassi nduded.

Tapsemalt on piksekaitse kirjeldatud tugevvoolupaigaldise osas

9.4 Suitsueemaldamine
Suitsu eemaldatakse hoonest loomulikul teel kasutades valdavalt elektriliselt avatavaid katuseluuke.
9.5 Tulekustutid

Esmaste tulekustutusvahenditena on planeeritud kantavad kasikustutid (klass 27A 144B) vastavalt
siseministri 01. jaanuari 2011. a maarusele nr 39.

10. Paastemeeskonna juurdepaias ehitisele

Tuletorjetehnika juurdepaas hoonele on tagatud moédda valdavalt sillutatud ala laiusega vahemalt
3,5 m. Paastetehnika juurdesdidutee on kdigi evakuatsioonipdasude (valisuste) laheduses.

11. Valine tulekustutusvesi

Viline tuletdrjeveevarustus 15l/s tagatakse Lepa tn 2 asuvast tulekustutusvee hoidlast.

12. Kommunikatsioonide ldbiviigud tuletokke konstruktsioonidest

TuletSkketarindeid labivad tehnoslsteemide ei tohi suurendada suitsu ja tule levikut.
Ventilatsioonististeemil on tuletdkketarindist labimineku kohtades tulekaitseklapid.
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Koik  ventilatsioonikanalite ladbiviigud tuleb tihendada mittepdleva materjaliga. Koik
kommunikatsioonide labiviigukohad tuletdkkekonstruktsioonidest tihendatakse mittepdleva

materjaliga (naiteks kivivillaga).

Tapsemalt on kommunikatsioonide tulekaitse meetmeid kirjeldatud tugevoolupaigaldise osas, kiitte,
jahutuse ja ventilatsiooni osas ja veevarustuse ja kanalisatsiooni osas.



