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1. ELEKTRIPAIGALDIS

1.1. ULDANDMED
1.1.1. Projekteerimist66 piiritlus

1.1.2. Ehitise asukoha andmed

Objekti nimetus: Aespa Lasteaed

Aadress: Suvila tee 27, Aespa alevik, Kohila vald
Katastriiiksuse tunnus: 31701:001:0513

Kinnistu sihtotstarve: Uhiskondlike ehitiste maa 100%
Kinnistu pindala: 4,06 ha

Kinnistu omanik: Kohila vald

Vabaduse 1, Kohila 79804
kontaktisik: Priidik Saare

1.1.3. Tellija ja kinnistute omaniku andmed

Tellija: Kohila Vallavalitsus
Aadress: Vabaduse 1, Kohila 79804
Kontaktisik: Priidik Saare, tel: 55560080, priidik.saare@kohila.ee

1.1.4. Ehitise luhikirjeldus

Kaesolev projekt kasitleb Aespa alevikus kavandatava 1 korruselise lasteaia (edaspidi ,hoone”)
elektripaigaldise rekonstrueerimist eelprojekti mahus ning on aluseks ehitusloa taotlemisele ja
pohiprojekti koostamisele. Hoones ndhakse ette ruumid kahele lasteaiariihmale, kodgile toidu
valmistamiseks kohapeal koos laienemisvoimalusega veel kahele riihmale ja saalile.

Seletuskirja koostamisel on lahtutud standardist EVS 865-1:2013 ,Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1:
Eelprojekti seletuskiri®.

1.1.5. Alusdokumendid

1.1.5.1. Ldhteandmed

Projekteerimise peamisteks alusteks on asendiplaan ja tellija poolne lahtelilesanne.

e Aesepa lasteaia ldahtellesanne;
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e Hoone arhitektuurne projekt, Novarc Group AS, t66 nr 1256;
o Lihtellesanded elektripaigaldise projekteerimiseks hoone tehnosilisteemide projekteerijatelt
(KVVKJ), Novarc Group AS t66d nr 1251;
e Tellija soovid ja ettepanekud;
e Projekteerimise koosolekute protokollid;
e Elektrivarustuse tehnilised tingimused Elektrilevi OU Rapla-Jarva regioonilt nr. 238021,
valjastatud 09.02.2016.
e Telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused ELASA-It nr TT215RP, koostatud
04.02.2016;
1.1.6. Ehitusuuringud

Topo-gedeetilised uuringud, Reib OU, t66 nr TT-4005 (2015a);

1.1.6.1. Normdokumendid

Elektripaigaldis projekteerida ja ehitada lahtudes Eesti Vabariigi digusaktidest, Eesti Standardikeskuse
poolt vilja antud ehitusvaldkonna standarditest ja juhendmaterjalidest (EVS). Juhul, kui puudub
monda eriosa kéasitlev Eesti norm, standard, v6i maarus, tuleb ldhtuda rahvusvahelistest (IEC, EN) voi
Soome (SFS) normidest ning standartidest.

Projekteerimisel kasutatud olulisemate digusaktide loetelu:

Ehitusseadustik RT 1 05.03.2015 ja sellega seonduvad Gigusaktid;

Seadme ohutuse seadus RT |1 23.03.2015;

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus RT | 23.03.2015;
Majandus- ja taristuministri maarus nr 54 , Ehitisele esitatavad tuleohutusnduded”;
Majandus- ja taristuministri maarus nr 55 ,,Hoone energiatdhususe miinimumnduded”;

Sotsiaalministri maarus nr. 42 ,Mira normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning
Uhiskasutusega hoonetes ja miirataseme md6tmise meetodid”

Tallinna Linna ehitusma&arus;

Projekteerimisel kasutatavate olulisemate standardite ja nduete loetelu:

Eesti standard EVS 811:2012 "Hoone ehitusprojekt";

Eesti standard EVS 907:2010 "Rajatise ehitusprojekt";

Eesti standard EVS 865-1:2013 , Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri";

Eesti standard EVS 865-2:2014 ,,Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: P6hiprojekti seletuskiri“;

EVS 843:2003 Linnatanavad;

EVS-EN 61140:2006 Kaitse elektrild6gi eest. Uhisnduded paigaldistele ja seadmetele;

EVS-HD 60364; EVS-IEC 60364 Ehitiste elektripaigaldised; Madalpingelised elektripaigaldised;
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e EVS-EN 60529 ,,Umbristega tagatavad kaitseastmed (IP-kood)*;

e EVS-EN 12464-1:2011 ,Valgus ja valgustus. Tookohavalgustus. Osa 1: Sisetodkohad”
e EVS-EN 12464-1:2011 ,Valgus ja valgustus. Todkohavalgustus. Osa 2: Valistookohad”
e CEN/TR 13201-1:2014 ,Teevalgustus, Osa 1. Valgustusklasside valiku juhised”;

e EVS-EN 13201-2:2007 , Teevalgustus, Osa 2. Valgustuse nduded”;

e EVS-EN 13201-3:2007 , Teevalgustus, Osa 3. Valgussuuruste arvutamine®;

e EVS-EN 1838:2000 ,Valgustehnika. Hadavalgustus®;

e EVS-EN 50172:2005 , Evakuatsiooni hadavalgustussiisteemid®;

e EVS-EN 60439 ,Madalpingelised aparaadikoosted”;.

e EVS-EN 60909 “Short-circuit currents in three phase a.c systems”

e EVS-EN 12101 “Suitsu ja kuumusekontrollsiisteemid”

e EVS 812-2:2014 “Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisiisteemid ja suitsueemaldus®;

e EVS 812-7:2008 “Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava pohindude, tuleohutusnéude
tagamine projekteerimise ja ehitamise kadigus®;

e Standard EE10421629-JV ST 5-6:2001 0.4...20kV Vorgustandard. Osa 6: 0,4 kV kaabelliinid;

e Elioni nduded liinirajatistele: ,Tilpsituatsioonid kaevetoodel ja voimalikud kaitsemeetodid
liinirajatiste sailitamiseks” (kehtiv alates 01.05.2013);

e EVS-EN 50110-1:2005 Elektripaigaldise kait.

Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim vdljaanne koos vdimalike
muudatustega.

2. ELEKTRIVARUSTUS

2.1.1. Olemasolev

Projekteeritav hoone on uusehitis. Kinnistul asuvad olemasolevad rajatised koos valisvalgustuse ja
elektrinegria liitumispinktiga. Valisvalgustus ja elektrinegria liitumispinkt sailitatakse.

2.1.2. Liitumispunkti kirjeldus ja pohiparameetrid

Hoone elektrivarustus on ette nahtud madalpingel olemasolevast kinnistupiiril paiknevast Elektrilevi
liitumiskilbist (134176LK). Liitumiskilbis asub hoone peakaitse (3x100A) 2-tariifse arvestussiisteemiga.
Liitumiskilbist elektripaigaldise peakilpi ehitab Tarbija omavajadustele vastava liini. Liin tuleb
markeerida aadressiga Elektrilevi OU liitumispunktis.

Liitumispunkt:

Elektripaigaldise liik

Hoone toitepoolne juhistiku siisteem: TN-C

Juhistiku stisteem hoones:

Liitumiskilbis tarbija toitekaabli kingadel.

TN-S
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Pingeslisteem 3 x 230/400V, 50Hz

Tarbitav vBimsus 60 kW (koos Il etapi elektrivdimsusega)

Peakaitsme suurus: 3x100 A

Hoone tuleplsivusklass: TP-2

Hoone kasutusviis: \Y

Hoone koérgus: 6,9 m

2.1.3. Elektrivorgu haldaja ja tarbija kohustused

Liitumispunktist elektripaigaldise peakilpi ehitab Tarbija oma vajadustele vastava liini. Liin tuleb

markeerida aadressiga Elektrilevi OU liitumispunktis.

Oleamsolevas liitumiskilbis peakaitsme suurendamiseks tuleb tarbijal esitada liitumistaotlus, sGlmida
liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sdlmimiseks poérduda Elektrilevi OU liitumisspetsialisti
poole. Parast liitumistasu lepingukohast laekumist Elektrilevi OU teostab vajaminevad t66d.
Pingestamine on lubatav parast Tarbija elektripaigaldise nduetekohasuse auditi protokolli
elektripaigaldise kasutuselev&tu teatise esitamist Elektrilevi OU-le.

Ehitiste ning korghaljastuse planeerimisel ja rajamisel arvestada kehtestatud maakaabelliini
kaitsevoondiga (darmisest kaablist 1 m).

3. TUGEVVOOLU VALISVORK

3.1.1. Keskpinge (> 1000V) kaabelliinid

Keskpinge kaabelliine antud projekti mahus ei projekteerita.

3.1.2. Madalpinge (< 1000V) kaabelliinid (0,4 kV kaabelliinid)

Rajatava hoone liitumiskaablile ja hoone juurde kuuluvatele tarbijate (valisvalgustus, rasvapuldur,
mahuti jne) toitekaablitele ndhakse ette kulgemised vélisvorkude plaanil.

Hoone elektrivarustuse uue madalpinge kaabelliini, liitumispunktist peakilpi AXPK 4x95 (L=60m)
projekteerib ja ehitab tarbija.

Kodik uued tarbija kaabelliinid projekteerida maakaablitena PVC kaablikaitsetorudes minimaalselt
0,7m ja sdidutee all 1,0m sitigavusele. K6ik maakaabelliinid katta kogu ulatuses hoiatuslindiga 0,3 m
korguselt ja iGmbritseda igast kiiljest min 10cm-i paksuse liivakihiga.

Liinirajatiste projekteerimisel tagada tugevvoolu kaabelliinide normatiivsed sligavused ja kujad.

Projekteeritava kaabli paiknemise ristuva tehnovorgu all véi kohal maarab tehnovdorgu sligavus.
Ristumisel olemasoleva tehnovorguga teostada olemasoleva tehnovdrgu alt, kui pealpool pole
voimalik kinni pidada ndutavast slivisest voi ei nduta teisiti.

Ro6biti kulgemisel tehnovorkudega tagada min.
kujad:

0,5 m - soojustrass

1,0 m - veetoru ja kanalisatsioon

0,5 m - sidetrass

Ristumisel tehnovdrkudega tagada min. kujad:
0,2 m - soojustrass
0,2 m - veetoru ja kanalisatsioon
0,2 m - sidetrass
0,2 m — elektrikaablid
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0,2 m - EE madalpinge kaablid
0,5 m - EE keskpinge kaablid

3.1.3. Kaabelliinide trasside taastamine

Antud projekti mahus ei kuulu kaabelliinide trasside taastamist, sest kaablitrassid rajatakse enne
katendite rajamist. Katendite taastamine ndha ette pdhi- ja to6projekti mahus.

3.2. VALISVALGUSTUS

3.2.1. Uldiseloomustus

Hoone valisvalgustus projekteeritakse vastavalt tellija soovidele, arhitekti llesandele ja kohaliku
omavalitsuse tehnilistele tingimustele. Valgustamisele kuuluvad hoone sissepadsu esised ja hoone
Umber paiknevad kdnniteed ning parkla.

3.2.2. Tanavavalgustus

Kinnistusiseste valgustite toited projekteerida hoone toite virgust. Parkimisalade, sissepdasu esise,
Oueala ja manguvaljaku valgustuse juhtimine projekteerida hamaraliliti ja programmkellaga.
Hamarldliti andur paigaldada nii, et ldliti tundlik ava ei oleks mdjutatav teiste valgusallikate poolt (v.a
paike) ega jaaks varju.

Projekteeritav Gueala valgustuslahendus ei tohi hairida valgusreostusega. Valisvalgustuslahenduse
varvsustemperatuur on 3000K javalgustihedus 5Ix.

Koik kasutatavad valgustid peavad olema viarelusvabad, kergesti puhastatavad, teenindatavad,
roostevabad ja vastama keskkonnale (kasutusalale). K&ik valgustid peavad omama kaivitus- ja
kompensatsiooniseadmeid. Nende vdoimsustegur peab olema kompenseeritud vahemalt 0,95-ni.

Jalgteede, manguvaljaku ning parkimisalade valgusti Valopaa VP1001 40 LED vd&i analoog. Parkla
valgustus lahendada olemasolevate ja vajadusel lisada samatiiibilisi valgusteid.

Parkimisalade, dueala ja manguvaljaku valgustuspostideks projekteerida 6m kdrgused puit postid.
Valgustipostid ihele kaugusele katendi servast nii, masti telje kaugus katendi darest oleks 0,50m.

Valgustite tdpsed tilbid, paigalduskdrgused, vahekaugused, lampide tiilibid, véimsused valitakse
jargmises projektistaadiumis ning kooskdlastatakse tellija ja arhitektiga.

Vilisvalgustuse juhtimine toimub vilisvalgustuse jaotuskeskuse uksel olevast liilitist ,KASI“-,0-
"AUTO". Koiki valgusteid juhitakse llliti ,AUTO” asendis labi hoone automaatika (BMS) hamarliiliti ja
programmkellaga. Hamarliliti andur paigaldada nii, et liliti tundlik ava ei oleks mdjutatav teiste
valgusallikate poolt (va paike) ega jaaks varju.

3.2.3. Kaabelliinid

Hoone kiiljes paiknevate valgustite kaabeldus lahendatakse modda hoone konstruktsioone voi
konstruktsioonidesse slivistatult. Seintesse sivistatud valgustuse kaabelduse tarvis paigaldatakse
PVC installatsioonitorud diameetriga 16 mm.

Ouealavalgustuse toide vdetakse hoone kilbiruumist ja kaabelliinid valgustiteni ehitatakse
maakaabliga MCMK plasttorus D50.
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Vilisvalgustuse valgustuspaigaldise toiteliinid maakaablitega (kaitsetorus), paigaldussiigavus
maapinnast ldjuhul 0,7 m, sdiduteede all 1 m. Kaevendis peab olema plasttoru all ja peal 100 mm
paksune liiva- voi taitepinnase kiht, mis ei sisalda kive ega ehitusprahti. Kaablitest ja plasttorudest 0,3
m kdrgusele ndha ette trassi hoiatuslint.

3.2.4. Kaabelliinide trasside taastamine

Antud projekti mahutu ei kuulu kaabelliinide trasside taastamist, sest valisvalgustuse kaabelliinid
rajatakse hoone sisesed v6i hoone fassaadile suvistatult.

3.3. HOONE TUGEVVOOLUPAIGALDIS

3.3.1. Madalpinge (<=1000V) peajaotussiisteemid
Elektri jaotusvork hoones teostada vastavalt TN-S (5-juhtmelisele) stisteemile.

Magistraalkaablite valimisel arvestatakse, et tarbija |[6pp-punktis jadks pingelang normaaltarbimisel
alla 4%. Magistraalkaablite valimisel on ldhtutud, et hoone toitekaabel vastab standardi EVS-HD
60364-5-52 nduetele.

Magistraalkaablite maaramisel on arvestatud reservi 10...20 %.
Hoonesse on projekteeritakse peajaotuskeskus ,,PJK“ ja vajadusel alamjaotuskeskused ,,JK“.

Pea- ja jaotuskeskuste reservi valjundeid tuleb arvestada 10% valjundite arvust ning vahemalt Uks
reserv iga erineva kaitseaparaadi kohta kuni 100A. Lisaks peab arvestama keskustes 20 %
reservruumi.

Jaotuskeskuste klemmliistude reserv on minimaal-selt 10%, minimaalselt ks komplekt iga margitud
kaabli suuruse kohta.

Jaotuskeskused koostatada vastavalt standardisarja EVS-EN 61439 nduetele.
K&ik jaotuskeskused peavad olema:
e ruumi keskkonna tingimustele ndutava kaitseastmega;
e tdhistatud nimetusega;
e tahistatud elektriohu tahistusega keskuse uksel;
e varustatud keskuse skeemiga;
o kaablite ja seadmete osas tahistatud selgelt arusaadavate markeeringutega;
e klemmihendused peavad olema tahistatud;

o kaablite ja juhtmete PE - ja N ja L-juhid peavad olema tdhistatud liinide numbritega,
kusjuures iga PE- ja N- juhi jaoks peab olema eraldi lhendusklemm;

e reservruumi varuga vahemalt 20% voi ette antud mahus;
e keskuse latistus ja aparatuur peavad vastu pidama etteantud lihisvoolule;

o Koik keskused tuleb varustada sobivate klemmliistudega k&igi juhtimiskaablite jaoks;

e Jaotuskeskus peab olema varustatud hingedega ja lGihe vétmega avatavate slvislukkudega
ustega;
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e Indikatsioonivalgustites tuleb kasutada 220V LED lampe;
e |gasse jaotuskeskusesse tuleb paigaldada pistikupesa 16A, 230V;
e Minikaitselilitid (MCB) peavad olma kiireveatuvastuse indikatsiooniga.

e jaotuskeskused peavad olema ehitatud nii, et nendes vdiks lilitusi teostada tavaisikud (EVS-
EN 61439-3 Madalpingelised aparaadikoosted osa 3: Jaotuskilbid, mida tohivad kasitada
tavaisikud);

Juhistikud projekteeritakse, ehitatakse ja kaitstakse nii, et kaitserakendused oleksid lilekoormuste
puhul selektiivsed ja puutepinged ei lletaks lubatud maéarasid. Liinikaitselllitid peavad olema
kooskdlas jargneva korruse- ja/voi alamkilpide kaitseseadmetega. Omavahelise lihisvoolu
vastupidavuse selektiivsuseks (cascading) peavad kdik pea- ja alamkilpide kaitsesaedmed olema
sama tootja omad ja vastavalt antud tootja selektiivsuse tabelitele.

Jaotuskeskused tuleb kinnitada kindlalt ehituse konstruktsioonielementide kdlge.
Jaotuskeskused ei tohi halvendada ehitise konstruktsiooni kandevGimet ja tulepisivusastet.

Enne jaotuskeskuse ja teiste seadmete hanget tuleb ile kontrollida seadmete 16plikud vGimsused,
gabariidid, seadmevalmistaja paigutus- ja paigaldusjuhendite ning paigutusjooniste sobivust.

evve

teostatakse TN-S siisteemis, s.t. nendes on nii N kui PE latt. Peajaotuskeskus varustatakse tilp 1+2
liigpingepiirikuga vastavalt standardite (EVS, EN, IEC) nduetele. PJK-s asuvad jaotuskeskuste ,JK“ ja
hoone lldtarbijate peakaitsmed. Keskuse sektsioonid komplekteeritakse 3-pooluselise pealiilititega
ja valjuvad liinid 1- ja 3-faasiliste lihise ja Ulekoormuse eest kaitsevate kaitselilititega.
Uldkasutatavate pistikupesade ahelad varustatakse rikkevoolu kaitseliilititega rakendusvooluga 30
mA. Rikkevoolu kaitseliilitid peavad olema AC tllpi Peakeskustesse jatta vahemalt (ks reserv iga
erineva suurusega kaitseliliti kohta ja lisaks 20% reservruumi.

Peakeskuse tuleb koostada selliselt, et magistraalkaablitele jaetakse piisavalt ruumi ampertangidega
mootmiseks.

MGo6tmiste otstarbel tuleb N- ja PE- lattide ihendus teha kergesti lahtivoetav.

Jaotuskeskused (JK) asuvad koridorides sivistatult seinas ja on kaitseastmega IP30. Keskused
teostatakse TN-S silisteemis, s.t. nendes on nii N kui PE latt. Keskused komplekteeritakse 3-
pooluselise pealiilitiga ja valjuvad liinid 1- ja 3-faasiliste llUhise ja Ullekoormuse eest kaitsevate
kaitselllititega. Niisketes ruumides paiknevate tarbijate ja Uldkasutatavate pistikupesade ahelad
varustatakse rikkevoolu kaitselilititega rakendusvooluga 30 mA. Rikkevoolu kaitselilitid peavad
olema AC tiilipi. Jaotuskustesse jatta vahemalt 20% reservruumi.

3.3.2. Elektri arvestussiisteem

Hoone kommertsenergia arvestus toimub Elektrilevi liitumiskilbis kahetariifse elektrienergia
arvestiga. Hoone automaatiga (lhendatavad arvestid on ettenahtud suurtele KVVJK slisteemidele ja
muudele hoone (ildtarbijatele pea- ja alamjaotuskeskustesse. Arvestid varustatakse programmbkella
ning kauglugemise voéimalusega ja (thendatakse hoone automaatikaga (Mbus).

3.3.3. Varutoite slisteem

Varutoidet vajavate seadmete (naiteks tuleohutuspaigaldiste) elektritoide tagatakse autonoomsete
akuseadmetega (néiteks suitsuluugid ja turvavalgustus).
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3.3.4. UPS-jaotussiisteem

UPS seadmeid ei projekteerita.

3.3.5. Elektri kvaliteedi parandamiseks vajalikud siisteemid

Elektri kvaliteedi parandamise slisteemide ei projekteerita.

3.3.6. Maandused ja potentsiaaliiihtlustused ning elektrilé6givastane kaitse

Elektriloogivastane kaitse vastavalt standardile EVS-HD 60364-4-41:2007 ,,Ehitiste Elektripaigaldised
osa 4-4: Kaitseviisid. Kaitse elektriloogi eest” jaguneb pdhikaitseks, rikkekaitseks ja lisakaitseks.
Elektriohutuse tagamiseks antud hoones kasutatakse jargmisi kaitseviise:

e Elektriloogivastane kaitse otsepuute eest (pGhikaitse) tagatakse elektriseadmete
kasutamisega, mille pingestatud osad on kaetud vidhemalt p&hiisolatsiooniga ja/vdi mille
katete ja iimbriste kaitseaste on vahemalt IPXXB vGi IP2X.

e Elektriloogivastaseks kaudpuutekaitseks (rikkekaitseks) on rakendatud toite automaatsel
kiirel ~ valjalllitamisel p&hinevat kaitseviisi  (liinikaitselllitid), kaitsemaandust ja
potentsiaalilihtlustust. Lubatud puutepinge paigaldises ei tohi Gletada 50 V.

e Lisakaitsevottena rakendatakse rikkevoolu kaitseliliteid.

Koikidesse jaotuskeskustesse on ette ndhtud turvalllitina toimivad pealilitid. Koikide
ventilatsiooniseadmete toiteahelasse tuleb paigaldada turvaliliti.

Peakilbiruumi paigaldatakse peamaanduslatt ja (ihendatakse kokku hoone maanduspaigalisega,
milleks on maanduselektroodid ja vundamentmaandur. Potentsiaalide Uhtlustamiseks Uhendada
elektriliselt kokku Ghtseks tervikuks maanduskontuur ja hoone vundamendi armatuur. Maanduslatiga
Uhendatakse koik elektripaigaldise pingealtid metallkonstruktsioonid (kaabliredelid, veemddduséim,
juhtivad torud ja muud pingealtid juhtivad konstruktsioonid) isoleeritud vaskjuhtme (ka toitekaablite
PE-soonte) abil. K&ik hoone metallkonstruktsioonid maandada.

Norkvoolukeskuste ja muude ndrkvooluseadmete maandused tehakse vastavalt seadmete
kasutusjuhenditele, Gldjuhul juhtmega MKEMG6KEVI.

Hoone madalpinge- ja norkvoolupaigaldistel ning piksekaitsesisteemil on {ihine maandusseade.
Maanduspaigaliseks on ettendhtud kasutada maanduselektroode ja vundamentmaandurit,
maandustakistusega alla Rm < 10 Q. Valjavdte maandusseadmest tuleb teostada kahe teineteisest
vahemalt 3 m kaugusel asetsevate 25 mm?2 ristl6ikega vask maandusjuhtidega. Maandusjuhtide
Uhendused maanduskontuuriga peavad olema mehaaniliselt ja elektriliselt tookindlad ega tohi esile
kutsuda kohalikku korrosiooni. Kasutada tuleb poltklamberliiteid.

Maandusjuhtide ristldiked valitakse vastavalt standardi EVS-HD 60364-5-54:2011.

3.3.7. Kaabliteed

Elektriinstallatsioon  projekteeritakse tehnilistes ruumides ja abiruumides pinnapealselt
kaabliredelitel ja -rennides, inimeste viibimise aladel varjatult, slvistatult seintes ja lagedes.
Kaablisahtis (kui on) projekteerida kaablid kaabliredelitele. Elektrijuhtmestiku Sahtis ei ole lubatud
muude insenerivorkude paigaldamist.

Kaabliteede tapsed kulgemised ja tulbid tapsustakase jargmises projekti staadiumis.
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3.3.7.1. Kaablid

Hoonesiseste magistraalliinidena kasutada plastisolatsiooniga kaableid (naiteks wvorkstruktuur-
polieteen XLPE (PEX) vBi samavaarne). Soone ristldike puhul kuni 16 mm? on ettenahtud kasutada
vasksoontega kaableid (siseruumides XPJ, valistingimustes XPUJ vGi samavaérseid), suurema ristlGike
puhul alumiiniumsoontega kaableid (AXCMK-PLUS vG&i samavaarseid). Magistraalkaablid
paigaldatakse pohiliselt kaabliredelitele.

Valgustuse, jouseadmete ja pistikupesade vorgu toiteliinidena on ettendhtud kasutada
plastisolatsiooniga kaableid (nditeks XLPE vGi samavaarne). Valgustuse ahelate puhul kasutada mitte
vaiksema kui 1,5 mm?2 ja pistikupesade ahelate puhul mitte vdiksema kui 2,5 mm2 ristlGikepindalaga
vask juhte.

Teisaldatavate elektritarvitite thendamiseks tuleb kasutada painduvat kummi-isolatsiooniga kaablit.

Evakatsiooni trepikodades ja koridorides kasutada halogeenisvabasid ja madalasuitsutihedusega
kaableid.

Koik kaablid tuleb margistada mdlemast otsast skeemijargsete tunnustega.
Koik peavad omama CE sertifikaati, vastama standardile EVS 720:2015 ja olema kaitsejuhiga (PE)

Tuleohutuspaigaldiste kaabelliinid peavad olema halogeenivabad ja tulekindlad (E90).
3.3.8. Jouseadmete elektrivarustus

3.3.8.1. KVVKJ seadmete elektrivarustus

Tehnoloogiliste jouseadmete toide projekteeritakse vastavalt tehnoloogilt ja eriosadelt saadud
Iahtellesannetele. Toide on ette nahtud lahendada kuni seadme klemmkarbini véi komplektis oleva
jou- voi lahutuskilbini. Tehnoloogiliste seadmetega komplektis olevate kilpide omavahelised ja
seadmete kiilge minevad kaablid tuleb paigaldada seadme valmistaja dokumentatsiooni jargi.
Suuremad reaktiivvGimsuse tarbijad (mootorid jms) peavad olema kompenseeritud tarbijap&hiselt.

Kitte, jahutuse ja ventilatsiooniseadmete toite- ja juhtimiskaablite ning turvalilitite paigaldus kuulub
elektritoovotu mahtu. Kdigile KVVK ja jahutuse seadmetele (va kilbist kasitsi kdivitatavad pumbad
kilbi vahetus ldheduses) ndha ette vahetult seadme ldhedusse turvalilitid, kui seadme ldheduses pole
muud lahutusseadet. Turvalilitite paigaldamisel on ette ndhtud paigalduskdrguseks 1,6 m puhta
poranda pinnalt. Véljas paiknevad turvalilitid voi pistikihendused varustada vihmakaitsega ning
nende kaitseaste peab olema IP65. K&ik kasutatavad turvaliilitid peavad vastama standardi IEC
60947-3:2008 nduetele.

Ventilatsiooniseadmete kirjeldus on toodud ventilatsiooni projekti seletuskirjas. Suitsuventilaatoreid
ei projekteerita. Suitsueemaldus lahendatakse luukide ja akende kaudu.

Jahutusseadmete seadmete kirjeldus on toodud jahutusseadmete projekti seletuskirjas.
SoojasOlme ja pohikiite on lahendatud maakiitte baasil. Tapsemalt kirjeldatud kiitte projektis.

VK seadmete el. summavdimsus on ca 10 kW. Tuletdrje voolikuslisteemi pumpasid ei projekteerita.

3.3.8.2. Koogiseadmete elektrivarustus

Toitlustuse koogiseadmete toide projekteeritakse vastavalt tehnoloogilt ja eriosadelt saadud
Iahtellesannetele. Konkreetsed seadmed tapsustatakse jargmises projekti staadiumis tehnoloogilise
projekti osas.
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3.3.9. Elektritoite lihendussiisteemid

3.3.9.1. Pistikupesad ja lulitid

Kasutada tuleb Ghest sarjast tugev- ja ndrkvoolu pistikupesi ning llliteid. Tehnilistes ning panipaiga
ruumides paigaldatakse lilitid ning pistikupesad pinnapealselt. Inimeste viibimisruumides (ka
trepikodades ja koridorides) on kdik pistikupesad siivistatavad seintesse.

3.3.9.2. Pistikupesad

Hoone koik tihefaasilised pistikupesad peavad olema varustatud maanduskontaktiga, ava sulguriga
»lastekaitsega” ja vastama klassile 16A, 250 VAC. Kattematerjal peab olema poliikarbonaadist voi
termoplastist, mis on vastupidav ja kergesti hooldatav. Pistikupesade varvus on valge. Kasutada tuleb
Uhest sarjast tugev- ja nérkvoolu pistikupesi ning liiliteid. Niisketes ja tolmustes ruumides kasutada
IP44 kaitseastmega pistikupesi.

Koik pistikupesad varustada siltidega, kust selgub rihmakeskuse- ja rihmatéahis, vajadusel ka
pistikupesa kasutuse eesmark.

Pistikupesade ahelate puhul kasutada kaitsejuhiga mitte vdiksema kui 2,5 mm?2 ristlGikepindalaga
vaskjuhte. K&ik pistikupesade riihmad varustada rikkevoolu kaitselilititega rakendusvooluga max 30
mA.

Kui hoones on olemasolevaid pistikupesasid, mis on kasutusel, heas korras ja mis vastavad antud
punktis toodud nduetele, voib need jatta valja vahetamata.

Pistikupesade paigalduskdrgused toote teljest (kui ei ole plaanil margitud teisiti):

e Uldiselt pistikupesad pdrandast: 0,2m
e Tookohtade pistikupesad: 09m
e Pistikupesad tehnilistes ja /v3i niisketes ruumides: 1,5m

e Pistikupesad koogis vastavalt koodgi tehnoloogialevaadetele ja tellija projekteerimise
Ulesandele;

3.3.9.2.1. Lulitid

Valgustuse lilitid paigaldatakse Uldjuhul seinale 1 m kdrgusele ja keskpunkti kaugus piidast 150mm,
kui plaanidel vGi joonistel ei ole naidatud teisiti. Tehnilistes ruumides asuvad lilitid paigaldatakse
pinnapealselt 1,5 m. Kasutada tuleb hest sarjast tugev- ja nérkvoolu pistikupesi ning luliteid. K&ik
lulitid peavad vastama klassile 10A, 250 VAC. Niisketes ja tolmustes ruumides kasutada P44
kaitseastmega liiliteid.

Seina sivistatavad kahe ja enama kohalised lilitid ndha ette Uhise raami alla, selliselt, et komplekt
koosneks vastavalt kahesest voi enamast raamist.

Lilitite ja valgustuse ahelate puhul kasutada mitte vaiksema kui 1,5 mma2 ristlGikepindalaga vask
juhte.

3.3.9.3. Lattliinid

Antud projekti mahus lattliine ei projekteerita.
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3.3.10. Valgustussiisteemid

3.3.10.1. Uldvalgustus

Uldkasutatavate ruumide valgustite tiilibid, paigalduskdrgused, vahekaugused, lampide tiiibid,
vOimsused jms. valitakse ja projekteeritakse pdhiprojektis arvestades normdokumentide ndudeid
ning kooskodlastatakse tellija ja arhitektiga. Tehnilistes ruumides kasutatakse pinnapealseid
luminofoorvalgusteid.

Valgustuse stisteemile esitatavad néuded:
e Kasutada pika elueaga valgusallikaid (10 000-20 000 h);

e Kasutada energiasaastlikke valgusteid (kasutada elektroonse liiteseadmega valgusteid, mille
energiaklass ei ole halvem kui A2);

e Kasutada kergesti hooldatavaid valgusteid;
e Valgustites mitte kasutada luminofoorlampe T8.
e Valgustite LOR vaartus peab olema >80% (va kuplitega valgustid);

Uldvalgustuse projekteerimisel on lahtutud standardi EVS-EN 12464-1:2011 ,Valgus ja valgustus”
nduetest. Vastavalt ruumide otstarbele on valgustuse nduded jargmised:

Ruumi liik E., Ix UGR, Uo Ra
Koolide klassiruumid, seminariruumid 300 19 0,60 80
(Valgustus peaks olema reguleeritav.)
Ohtudppe ja tdiskasvanute 500 19 0,60 80
koolitusruumid (Valgustus peaks olema
reguleeritav.)
Mustad, rohelised ja valged seinatahvlid 500 19 0,70 80
Joonistusruumid, kasit6oruumid 500 19 0,60 80
Arvutiharjutusruumid 300 19 0,60 80
Fuajeed 200 22 0,40 80
Liikumisalad, koridorid 100 25 0,40 80
Trepid 150 25 0,40 80
Oppejdudude toad 300 19 0,60 80
Tehnilised ruumid 200 25 0,40 60
Koolisdoklad 200 22 0,40 40
Koogid 500 22 0,60 80
3.3.10.2. Turvavalgustussiisteem

Hoone turvavalgustussiisteem projekteeritakse vastavalt Vabariigi Valitsuse maarusele nr 315
“Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnduded”, standarditele EVS-EN 1838:2013, EVS-EN
50172:2005. Samuti arvestatakse standardis EVS-HD 60364-5-56:2010 toodud ndudeid.

Hoonesse projekteeritud turvavalgustussiisteem koosneb kolmest alaliigist: evakuatsiooni-,
paanikavaltimis- ja riskialavalgustusest.

Evakuatsioonivalgustus paigaldatakse evakuatsiooniteede- ja vahendite kiireks leidmiseks ja ohutuks
kasutamiseks ohtu sattunud inimeste poolt. Evakuatsioonivalgustid paigaldatakse koridoridesse,
treppidele ja valjapddsudele samuti evakuatsiooniteede suuna- ja tasapinna muutumise ning
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ristumiskohtadesse Markvalgustite mootmed peavad vastama nduetele. Kuni 2 m laiuste

evakuatsiooniteede horisontaalne valgustustihedus pdrandal piki tee keskjoont peab olema vdahemalt
1 Ix ja poole evakuatsioonitee laiuse keskriba valgustustihedus vahemalt 0,5 Ix.

Paanikavaltimisvalgustus (E > 0.5 Ix) paigaldatakse Gle 60 m? tldpinnaga avatud aladele ja tile 8 m?
pindalaga riietus- ja tualetruumides.

Riskialavalgustus paigaldatakse kilbiruumi ja teistesse tehnilistesse ruumidesse. Riskialavalgustuse
keskmine horisontaalne valgustihedus vordlustasandil peab olema vdhemalt 10% normaalsest
valgustihedusest voi 15 Ix olenevalt sellest, kumb vaartus on suurem. Valgustusel ei tohi olla
eksitavat stroboskoobilist efekti.

Turvavalgustuse toide projekteeritakse sisseehitatud akuseadmetega min 1h.
Turvavalgustid on valitud vastavalt ruumi keskkonna tingimustele.

Vastavalt standardile EVS-HD 60364-5-56:2010 tuleb turvavalgustid ja nende juurde kuuluvad
ahelaelemendid tahistada punase ringmargisega, mille 1abim&6t on véhemalt 30 mm.

3.3.11. Kiittesiisteemid ja —seadmed

3.3.11.1. Elekterkittesiisteem

Elekterklte projekteeritakse vastavalt kiitte projekteerijalt saadud lahtellesannetele. Elekterkitte
kasutusulatus tipsustatakse pShiprojekti mahus. Uldiselt projekteeritakse elektrilise pdrandakiittega
dusiruumid jm. sanitaarruumid.

3.3.11.2. Sulatussiisteemid

Kittekaablid vihmaveelehtrites, dravoolutorudes, pinnaveerennides tekkiva jaa ja lume sulatamiseks
projekteeritakse vastavalt vee- ja kanalisatsiooni eriosa Ulesannetele isereguleeruva elektriliste
kiittekaablitega.

3.3.11.3. Erikiitteseadmed

Eriklitteseadmeid antud projekti mahus ei kasitleta.
3.3.11.4. Erislisteemid
3.3.12. Tuleohutussiisteemid

3.3.12.1. Piksekaitse

Vastavalt Majandus- ja taristuministri maarusele nr 54 ,Ehitisele esitatavad tuleohutusnduded” tuleb
antud hoonele paigaldada piksekaitse. Piksekaitse lahendatakse vastavalt standardile EVS-EN 62305
»Piksekaitse”. Piksekaitseslisteem peab rahuldama IV klassi piksekaitse ndudeid, st hoone piksekaitse
vorku 15m x 15m, mis valmistatakse imaralumiiniumist diameetriga 8 mm (vastavalt standardile
EVS-EN 62305-3). Katusest kérgemale ulatuvate metallkonstruktsioonide kaitseks (nt. vantennid jms)
paigaldatakse lisaks isoleeritud alusel piksevardad, mis (ihendatakse piksekaitse vorguga. Ulejaanud
katusel paiknevad metallkonstruktsioonid maandada. Piksekaitse allaviigud teha 15 m tagant,
kasutades alumiiniumist Umarjuhti diameetriga 8 mm, ja (hendada vertikaalsete
maanduselektroodidega, kasutades lahtivoetavaid Ghendusi. Vastavalt piksekaitse standardile peab
maandussiisteemi maandustakistus jaama alla 10 Q. Piksekaitse allaviikude ja uste vahele peab
jdama vahemalt 3 m vGi kasutada isolatsiooniga allaviike.
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3.3.12.2. Tuleohutusega seotud toite- ja juhtimissiisteemid

Tuletdrjega seotud toite ja juhtimissiisteemid lahendatakse vastavalt Majandus- ja taristuministri
maarusele nr 54 ,Ehitisele esitatavad tuleohutusnduded”, standarditele EVS 812 ,Ehitiste
tuleohutus” ja kooskd&lastatakse vastavate ametkondadega (Pdasteamet).

Tuleohutuspaigaldiste kaabelliinid on tulekindlad voéi kaitstud Sahtis v6i muul viisil installatsiooni
tulepusivusega vahemalt E60.

Tuleohutuspaigaldiste  elektrivarustuse  juhtimise  transiitkiloid  paigaldatakse = omaette
tuletdkkesektsioonina rajatud ruumi voi transiitkiloi enda tulepilisivus peab olema vdérdne
elektrikaabli tulepiisivusega.

Koik  suitsueemaldus  sisteemid  komplekteeritakse ~ Paddsteameti  nduetele  vastava
juhtimissiisteemiga.

Turvavalgustuse ja suitsuluukide toide projekteeritakse sisseehitatud akuseadmetega min 1h.

Tulekahju haire korral lilitatakse valja hoone lldine sundventilatsioon, kohalikud sundventilatsioonid
ja helindussiisteem ning sGidutatakse liftid evakuatsiooniolekusse. Ventilatsiooni valjalilitamise korra
peab olema tagatud, et ventilatsioonisiisteem ei rakendu enne tddle, kui tulekahjuoht on
likvideeritud.

Automaatse tulekahjusignalisatsiooni keskseade saab pohitoite elektrikilbist selleks ettendhtud eraldi
automaatkaitseliliti alt. Keskseadmesse lisada akud, mis tagavad pohitoite kadumisel.

3.3.12.3. Tulekaitse

Korrustevahelised ja eri tuletdkkesektsioonide vahelised kommunikatsioonide labiviigud erinevatest
tuletdkkesektsioonidest tuleb tihendada nduetekohaselt Tuletdrje ja Paasteameti poolt
sertifitseeritud materjalidega vastavalt tuletdkkesektsiooni tulepisivuse astmele ning sertifikaati
omava firma poolt. Kaablid kaitstakse hilssidega, kasutades mitte- v&i raskestipdlevaid PVC
plastiktorusid.

Tuleohutuspaigaldiste kaabelliinid on tulekindlad v&i kaitstud Sahtis voi muul viisil installatsiooni
tulepisivusega vahemalt E60 (Paasteameti soovitus).

Tulekindlad kaablid vastavalt néutud tulepisivusnduetele kasutades tulekindlaid kaabliteid,
harukarpe jne vOi paigaldada kaitstud Sahtis. Kaablikandekonstruktsioonid ja klambrid, mis peavad
tagama seadmete toime tulekindlusklasside kohaselt, peavad vastama standardile DIN 4102, osa 12.
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4. NORKVOOLUPAIGALDIS

4.1. NORKVOOLU VALISVORK

4.1.1. Olemasolev

Projekteeritav hoone on uusehitis.

4.2. SIDEVARUSTUS

4.2.1. Liitumispunkti kirjeldus ja pohiparameetrid

Side varustuse liitumine projekteerida vastavalt ELASA telekommunikatsioonialastele tehnilistele
tingimustele ELASA-It nr TT215RP, koostatud 04.02.2016;

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELA SA) ja tarbija sidevarustuse liitumispinkt on ELA SA
sidekaevus nr 035K15 (asub 11240 Todva-Hageri tee ja Raasi tee ristis).

Tarbija sidekanalisatsiooni ihenduspunkt on kinnitu (Suvila tee 27) piiril paiknevas ELA SA sidekaevus
nr 035K16. Péarast sidetrassi valjaehitamist ning vorguvaldajale Uleandmist ndha ette
sidekanalisatsiooni liittumispunkt kinnistu piiril.

Sidekavust 035K15 puhuda sidekaevu 035K16 24-kiuline kaabel, kasutades selleks kaevudevahelist
mikrotorustiku. Kaevudesse jatta 15m kaablivaru. Sidekaevu 035K16 paigaldada jatkumuhv tadhisega
035YM13.

Telekommunikatsiooni operaatorite ja tarbijate kaablite liitumispinktid ndahakse ette hoone 1 korruse
sidejaotlasse. Liitumispunktid tarbijatega tapsustatakse vastavalt Tellija Iahtelilesandele ja sidevérgu
operaatori tehnilistele tingimustele.

4.2.2. Sidevorgu haldaja ja tarbija kohustused

Hoone sidevork, alates sidevdrgu operaatori liitumispunktist, projekteeritakse ja ehitatakse tellija
vahenditest. Hoone side jaotla ndhakse ette 1 korrusele to6tajate sissepadsu kdrvale. Side ruumi
nahakse tellija vahenditest ette vajalikumahuline 19“ andmeside jaotla. Side valiskaablite
paigaldamise osas leppida eraldi kokku vorguoperaatoritega.

4.2.3. Kaablikanalisatsioon

Hoone jaoks vajalukumahulline kaablikanalisatsioon 100mm |dbimddduge PVC torudest
projekteeritakse kinnistu piiril paiknevast ELA SA sidekaevust nr 035K15. Rajatava sidekanalisatsiooni
noutav sligavus pinnases 0,7m, teekatete all 1m. SOidutee alla ndaha ette A kategooria torusid
seinapaksusega 4,8 mm. Projekteeritavad sidekaevud ei tohiks jdada sdidutee alale. Projektis naha
ette kdik vajalikud t606d siderajatiste kaitsmiseks, tagamaks nende sailivus ehitustédde kaigus, tagada
normatiivsed slgavused ja vahekaugused, kaablikaevude luugid peavad jaama teekattega
(kbnniteega) Uhele tasapinnale.
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4.2.4. Side kaabelliinid

Side kaabelliinid projekteerivad ja ehitavad valja vOrguoperaatorid.

4.2.5. Teised norkvoolu kaabelliinid

Eraldi liinid rajatakse varavale ning rasvapuidurile. Tapsutataks jargmises projekteerimisetapis.

4.2.6. Kanalisatsiooni ja kaabelliinide trasside taastamine

Antud projekti mahus ei kuulu kanalisatsiooni ja kaabelliinide trasside taastamist, sest kaablitrassid
on olemasolevad ja ehitatud enne katendite rajamist.

4.3. HOONE NORKVOOLUPAIGALDIS

4.3.1. OLEMASOLEV

Projekteeritav hoone on uusehitis.

4.3.2. Uldandmed

Kaesolev projekti kasitleb jargmisi norkvoolupaigaldise eriosasid:
e Andmeside- ja telefonivork
e Fonolukusisteem (tapsustatakse jargmises projekteerimisetapis)
e Tulekahjusignalisatsioon
e Valvesignalisatsioon
e Labipaasusisteem (tdpsustatakse jargmises projekteerimisetapis)
e Videovalve

e Televisioonivork

4.3.2.1. Sidevarustuse tiiiip ja ldbilaskevoime

Hoone sisevork rajatakse vastavalt cat.6 nduetele. Kanalilaius tarbijapesas peab olema 10Gbit/s. Kdik
Uhendused pistikupesadele teostatakse kaabliga UTP 4x2x0,5 cat6 ning kasutatakse 2xRJ45 cat6
pistikupesasid. Jaotlates otsastatakse kogu pistikupesade vork 24xRJ45 cat6 paneelis.

Sidevarustuse I6plik tiilip ja labilaskevdime tdpsustatakse projekti jargmistes staadiumides vastavalt
Tellija Iahtellesandele.
4.3.2.2. Sidevarustuse seos andmeside, telefoniside ja TV-siisteemidega

Andmesidet, telefonisidet ja TV-stisteemi on vGimalik kasutada cat- voi koaksiaalkaabli vorgus
soltuvalt valitud teenusepakkujast.
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4.3.3. Sidevarustuse lildnouded

Norkvoolusiisteemid projekteerida selliselt, et seadmed ei ohustaks hooldus- ja remonditéodel
tootavaid isikuid, s.t. et oleks valistatud tahtmatu 230 V toiteosade puudutamine.

Tahtmatu puudutamine loetakse valistatuks, kui toiteosade puudutamine on vdimatu kaitsekatteid
avamata voi muid abivahendeid kasutamata. Kdik vajalikud harukarbid paigaldatakse nii, et oleks
vOimalik nende hilisem teenindamine. Varjatud kohtadesse juurdepddsu tagamata (lagede taha,
porandate alla) harukarpe paigaldada ei tohi. Paigaldatavad harukarbid tuleb tadhistada.

Koik kaablid, Ghenduskarbid ja muud seadmed tahistatakse. Tahistused tuuakse dra té6projektis ning
teostusjoonistel.

Tuleb jalgida, et ruumi paigaldatavad seadmed vastaksid ruumi keskkonnatingimustele (kaitseaste,
plahvatusoht jne).

Igale korterile ndhakse ette norkvoolukeskus, mis asub kohakuti véi samas kestas (eraldi sektsioonis)
tugevvoolukeskusega.

Koik kdesoleva projektiga paigaldatavad seadmed ja metallkonstruktsioonid tuleb maandada
elektrieeskirja ja valmistajatehase nouete kohaselt.

4.3.3.1. Sidevarustuse tiiiip ja ldbilaskevoime

Hoone sisevdrk rajatakse vastavalt cat.6 nduetele. Kanalilaius tarbijapesas peab olema 10Gbit/s. Kdik
Uhendused pistikupesadele teostatakse kaabliga UTP 4x2x0,5 cat6 ning kasutatakse 2xRJ45 cat6
pistikupesasid. Jaotlates otsastatakse kogu pistikupesade vork 24xRJ45 cat6 paneelis.

Hoonesse rajatakse tdaiendavalt ka koaksiaalkaablivork.

4.3.4. Kaabliteed

Hoonesisesed kaablivorgud projekteeritakse koridorides, tehnilistes ruumides ja abiruumides
pinnapealselt torudes, kaabliredelitel ja -rennides, korterites slvistatult seintes ja lae
00nespaneelides. KaabliSahtis projekteerida kaablid kaabliredelitele.

K&ik vajalikud harukarbid paigaldatakse nii, et oleks v6imalik nende hilisem teenindamine. Varjatud
kohtadesse juurdepdasu tagamata (lagede taha, pdrandate alla) harukarpe paigaldada ei tohi.

Installatsioon teostada hoonesiseses osas pohiliselt kaabliteedel, samuti ehitise konstruktsioonides.
Kaabliteed lahendatakse tugevvoolu projekti osas ja paigaldatakse tugevvoolu t66votus.

Kui ndrkvoolu kaablid projekteeritakse samale kaabliteele tugevvoolu kaablitega, eraldatakse nad
tugevvoolu kaablitest terasest vaheseinaga ja tagatakse nende vahel vahemaa minimaalselt 150 mm.
NOGrk- ja tugevvoolu kaablite paigaldamine Ghistele kaabliteele teostada kooskdlas standardi EVS-EN
50174-2:2009 nduetega.

Installatsioon teostada selliselt, et ndrkvoolupaigaldise magistraal kaabeldus oleks vajadusel
tdiendatav voi asendatav ning oleks valistatud juhtmestiku vigastamine.

Korrustevahelised ja eri tuletdkkesektsioonide vahelised kommunikatsioonide labiviigud erinevatest
tuletokkesektsioonidest tuleb tihendada nduetekohaselt Tuletdrje ja Padsteameti poolt
sertifitseeritud materjalidega vastavalt tuletokkesektsiooni tulepisivuse astmele ning sertifikaati
omava firma poolt. Kaablid kaitstakse hilssidega, kasutades mitte- v&i raskestipdlevaid PVC
plastiktorusid.
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4.3.5. Andmeside- ja telefonisiisteemid

Andmeside- ja telefonivork lahendatakse vastavalt standardile EVS-EN 50174 50173 (avatud
kaabeldus), EVS-EN 50174 (kaabelduse paigaldamine ja testimine) ja EVS-EN 50310
(Andmetdotluspaikade potentsiaalitihtlustus).

Tellija lahtellesande kohaselt tagada korteri kdikides tubades 1 interneti- ja 1 telefonilihendus.

Planeeritav hoonesisene side- ja arvutivork lahendatakse Uhtse andmesidevdrguna. Kasutatakse
sama jaotusvOrku ja jaotlat. Vorkude eristamine toimub ristiihenduskaablite kommuteerimisega
jaotusvorgu keskustes.

Andmesidejaotlad koostatakse tldjuhul 19” seadmeraamil.

Andmeside- ja telefoniviorgu pesadena kasutatakse 2xRJ45 cat6 pistikupesasid ja paneele. Vastavalt
tellija lahtellesandele ndhakse need ette korterites elu- ja magamistubadesse tugevoolu ning TV-
pistikupesade korvale. Igasse tuppa (ks kahene pistikupesa, elutuppa 2 pesa. Kasutada tuleb ihest
sarjast tugev- ja ndrkvoolu pistikupesi ning llliteid.

4.3.6. Uldkaabeldus

Kaabeldus tehakse UTP 4x2x0,5 cat6 tllpi varjestamata keerupaari kaabliga. Korterite vaheline ja
korterite sisene side- ja arvutivork ehitatakse cat6 nduetele vastava tahtvérguna.

Installatsioon teostada selliselt, et nérkvoolupaigaldise magistraalkaabeldus oleks vajadusel
tdiendatav voi asendatav ning oleks valistatud juhtmestiku vigastamine.

Juhistiku paigaldamisel ja testimisel tuleb toimida vastavalt standarditele EVS-EN 50174 ja EVS-EN 50346.

4.3.6.1. Fonolukusiisteem

Fonolukusisteemi maht tdpsustatakse projekti jargmistes staadiumides vastavalt tellija
ldhtelilesandele (tdpsustada ennem pd&hiprojekti koostamist Tellijaga).

4.3.7. Tulekahjusignalisatsioon

Tulekahjusignalisatsioon lahendatakse vastavalt ametkondlikele (Pdasteameti) nduetele, Majandus-
ja taristuministri maarusele nr 54 ,Ehitisele esitatavad tuleohutusnduded”, Siseministri 07.jaanuari
2013.a maarusele nr 1 ,Nouded tulekahjusignalisatsioonisiisteemile ja ehitised, kus tuleb
automaatse tulekahjusignalisatsioonististeemi tulekahjuteade juhtida Hairekeskusesse” ja
standarditele EVS 812 ,Ehitiste tuleohutus”, EVS-EN 54; CEN/TS 54 ,Automaatne
tulekahjusignalisatsioonisisteem®.

Hoonesse projekteeritakse konventsianaalne automaatne tulekahjusignalisatsioonisiisteem (ATS),
tulekahjuteate saatmisega hairekeskusesse, mis avastab rikked ja kontrollitaval alal tekkinud
tulekahju véimalikult varases staadiumis ning annab sellest teate keskseadmele.

Avastamispiirkond voib konventsionaalsete silisteemide korral hdlmata ainult thte korrust ja lihte
tuletokkesektsiooni. Eraldi avastamispiirkond peab olema iga rihma ja koogiblokk. Alla 30 m2
pindalaga tuletokkesektsioonid vodivad kuuluda (hte avastamispiirkonda, kuid kdik need
tuletdokkesektsioonid tuleb varustada valgusdioodiga.

ATS komponendid peavad omama EV kehtivat vastavussertifikaati CE. K&ik kasutatavad seadmed
peavad sobima omavaheliseks koostooks.
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Keskseade paigaldatakse paastemeeskonna sissepadsu juurde ning vajadusel lisatakse kordusnaidu
paneelid olulisemate sisekdikude juurde nii et nadidikud ja juhtimisseadmed oleksid kergesti
juurdepdasetavad paastemeeskonnale ja omanikule.

Keskseade saab pohitoite elektrikilbist selleks ettendhtud eraldi automaatkaitseliliti alt.
Keskseadmesse lisada akud, mis tagavad pohitoite kadumisel seadmete torketa t66 72 tundi
normaalreziimis ja 30 minutit hairereziimis (hdirete halduseks, sireenide toiteks jms tarvis).
Keskseadme korpus maandada maanduskaabliga.

Keskseadmel peab olema vGimalus testida, ihendada vGéi katkestada koiki silmuseid. Keskseadme
informatsiooni displei peab olema eestikeelne ning on varustatud piisava arvu potentsiaalivabade
kontaktidega, vajaliku kaablithenduse ja muu vajalikuga, ATS hdirete ja rikete edastamiseks
valvekeskusesse.

Sisteemi ahelad peavad omama 20% aadressivaru voimalikeks slisteemi hilisemateks
tdiendamisteks.

Tulekahju haire korral ATS-i keskseade kaivitab tulekahju héirekellad, lllitab vélja hoone Uldise
sundventilatsiooni ja helindussiisteemi, edastab signaalid tulehaire infotabloole (kui see on), sulgeb
tuletdkkekardinad (kui neid on), edastab hdireteate hairekeskusesse, avab suitsuluugid ja -aknad,
vabastab peale aegviidet elektrilised evakuatsiooniuksed. Ventilatsiooni valjaliilitamise korra peab
olema tagatud, et ventilatsioonisiisteem ei rakendu enne to6le, kui tulekahjuoht on likvideeritud.

Hoone pohiline tulevalve teostatakse suitsuanduritega, mis paigaldatakse rihmamidesse,
koridoridesse, tehnilistesse ruumidesse, tldkasutatavatesse ruumidesse, muu otstarbega ruumidesse
jne. Andurite tllp valitakse vastavalt ruumi otstarbele, et tulekahjule reageerimine oleks voimalikult
kiire ning valehdirete t&enidosus minimaalne. Uldjuhul kasutada optilisi suitsuandureid, vajadusel
optilisi liiniandureid. DM temperatuuriandureid kasutada ruumides, kus ruumi tingimused ei
vOimalda kasutada suitsuandureid. Maksimaaltemperatuuriandureid kasutada ruumides, kus ruumi
tingimused ei voéimalda kasutada suitsuandureid ega DM temperatuuriandureid. Anduritel peab
olema autonoomse testimise vdimalus. Ripplae taguste andurite asukohtadesse paigaldada ripplae
alla anduri rakendumist naitavad valgusdioodid.

Evakuatsiooniteedele projekteeritakse tulekahjuteatenupud (kasiteadustid) pérandapinnast 1,2-1,6
m korgusele. Samuti paigaldatakse kasiteadustid tuleohtlike kohtade juurde.

Hairekellad tuleb hoones paigaldada nii, et helitase oleks minimaalselt 65 dB. Helitase ei tohi liletada
120 dB kaugemal kui ks meeter alarmiseadmest. Valjaspool hoonet sissepddsu kérvale ja muudesse
sageli labikaidavatesse kohtadesse paigaldada valisireenid.

Visuaalsed indikatsiooniseadmed nagu vilkurid tuleb paigaldada paastemeeskonna sisenemisteele.

Koik andurid, aadressplokid, tulekahjuteatenupud jne. Ghendatakse silmustesse. Silmused peavad
sisaldama lUhise eraldajaid. Silmused algavad ja I6ppevad keskseadmes.

ATS kaablid peavad paigaldusel olema eraldatud kaablitest, mida kasutatakse teiste siisteemide
jaoks, kas maandatud ekraani voi eraldava distantsi abil, hoidmaks &ra elektromagnetilise
interferentsi vdi muu kahjustuse.

Kaablid juhitakse Iabi madala tuleohuga piirkondade. Kaablid, mis peavad funktsioneerima kauem kui
Uks minut parast tulekahju puhkemist, peavad olema vdimelised vastu pidama tulekahju mdjule voi
olema kaitstud tulekahju eest. Kaablid peavad vastama nduetele, mis on madaratletud seadmete
valmistaja poolt ja on aktsepteeritud Paasteameti poolt.
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Kaablid, mis peavad olema funktsioneerima rohkem kui Uksminut parast tulekahju avastamist,
peavad olema voimelised vastu pidama vahemalt 30 minutit voi olema kaitstud tulekahju eest sama
perioodi valtel: keskseadme ja alarmseadmete vahel, keskseadme eraldatud osade vahel;
keskseadme ja mis tahes kordusnaidu paneeli vahel.

Nimetatud lahendus tuleb tuleohutusspetsialisti poolt Paasteametis eelnevalt kooskdlastada.

4.3.8. Valvesignalisatsioon

Valvesignalisatsioonisiisteem projekteeritakse projekti jargmises staadiumis vastavalt Tellija
lahtellesandele. Nahakse ette valvesignalisatsiooni keskseade, sormistikud, sireenid ja
liikumisandurid nibng magnetkontaktid ustele. Liikumisandurid suunata akendele ja valisuksele.
S6rmistiku kdrgus 1400 mm pdérandast. Valvesignalisatsiooni keskseadme asukoht ndhakse ette
varjatumasse piirkonda.

4.3.9. Labipaasusiisteem

Labipaasusisteem tapsustatakse jargmises projekteerimisetapis.

4.3.10. Videovalve
Videovalve projekteeritakse parklasse ja aeda.

Videovalve projekteeritakse projekti jargmises staadiumis vastavalt tellija Iahtellesandele.

4.3.11. TV-vork

TV-vork projekteeritakse vajadusel projekti jargmises staadiumis vastavalt Tellija lahtellesandele
(tdpsustada ennem pdhiprojekti koostamist Tellijaga). Kasutada tuleb Uhest sarjast tugev- ja
norkvoolu pistikupesi ning liliteid.

TV-vGrgu projekteerimisel on ldhtutud standardist EVS-EN 50083 (televisiooni-, heli- ja interaktiivsete
multimeedia signaalide kaablijaotussiisteemid). Projekteeritavasse hoonesse teostatakse koaksiaal-
televisioonivork sagedusel 47...862 MHz tahtvdrguna.

Sidejaotlas paiknevatest hargmikest (F-tliipi pesadega paneel) kuni TV pesani teostata
televisioonivdrgu sisepaigalduskaabliga vdhemalt 17dB/100 m nditeks AL113. Televisioonivérk peab
olema rajatud jargmiselt, et tarbijal signaali nivoo oleks min. 60 dB sagedusel 862 MHz. Selleks
paigaldatakse hoonevéimendi.

Hoone sidejaotlasse projekteeritakse vajalikud jaotusseadmed. V6imalused nahakse ette liitumiseks
SAT-TV slsteemiga, kaabel TV slisteemiga voi sidekaabli kaudu telefoni teenuse osutaja firmalt
(naiteks Elion).

4.3.12. Heliedastussiisteem

Heliedastusslisteem tapsustatakse jargmises projekteerimisetapis.

4.3.13. Tulekaitse

Korrustevahelised ja eri tuletdkkesektsioonide vahelised kommunikatsioonide ldbiviigud erinevatest
tuletokkesektsioonidest tuleb tihendada nduetekohaselt Tuletdrje ja Padsteameti poolt
sertifitseeritud materjalidega vastavalt tuletokkesektsiooni tulepisivuse astmele ning sertifikaati
omava firma poolt. Kaablid kaitstakse hilssidega, kasutades mitte- v&i raskestipdlevaid PVC
plastiktorusid.
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Tulekindlad kaablid vastavalt noutud tulepisivusnduetele kasutades tulekindlaid kaabliteid,
harukarpe jne vdi paigaldada kaitstud Sahtis. Kaablikandekonstruktsioonid ja klambrid, mis peavad
tagama seadmete toime tulekindlusklasside kohaselt, peavad vastama standardile DIN 4102, osa 12.
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5. HOONE AUTOMAATIKAPAIGALDIS

5.1. Olemasolev

Projekteeritav hoone on uusehitus.

5.2. Hoone automaatikasiisteem

Projekteeritav hoone varustatakse hooneautomaatikaslisteemiga, mis lahendatakse vabalt
programmeeritavate kontrollerite baasil ning ihendatakse tihtseks hooneautomaatikasiisteemiks.
Automaatikasiisteemiga seotakse jargmised siisteemid ja seadmed:

e Koik hoone kitte-, ventilatsiooni-, jahutus- ja veevarustussiisteemid;
e Ruumiautomaatika;
e Koik elektri-, vee- ja kittearvestid;

e Vilis- ja Uldalade valgustussiisteemid;
e Tuleohutussisteemid (suitsueemaldus);

Automaatikaslisteem projekteeritakse selliselt, et oleks tagatud selle kaugjalgimine ja juhtimine
tavalise veebipdhise rakenduse kaudu.

Automaatikasilisteemis toimunud kriitilistest hairetest peab olema vGimalik teadustada majahaldurit
vOi muud vastutavat isikut automaatselt GSM side vahendusel SMS-na ja/voi elektronpostiga.

Hoone tehnosisteemide (KVVKIJ) automaatika alakeskused on ette ndhtud paigaldada rajatavatesse
ventilatsioonikambritesse, (ks alakeskus elektrististeemide seireks tuleb paigaldada 1. korrusele
elektrikilbiruumi. Tapsustatakse jargmises projekti staadiumis.

5.3. Suitsueemalduse ja tulekustutussiisteemide automaatika

Suitsueemalduse ja tulekustutussiisteemide automaatika lahendatakse vastavalt ametkondlikele
(Paasteameti) nouetele, Majandus- ja taristuministri maarusele nr 54 ,Ehitisele esitatavad
tuleohutusnduded” ja standarditele EVS 812 ,,Ehitiste tuleohutus”

Tuleohutussisteemide  haire ja olekusignaalid on ette nahtud ({hendada hoone
automaatikaslisteemi.




