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Kohila vald, Vilivere kiila, Vilivere raudteeiilesoidukoha rekonstrueerimise pohiprojekt

Tee-ehituslikud mahud (raudteemaa)
KULUDE LOEND NR 1: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE

Artikli nr Makseartikli nimetus Parameetrid Mootithik Maht
20305 Tahispostide eemaldamine \{f)lmalusel paigaldada tk 10.00
iimber uude asukohta
KULUDE LOEND NR 2: MULLATOOD
Artikli nr Makseartikli nimetus Parameetrid Mootithik Maht
kasvupinnase paksus
. . arvestatud 30 cm, tépne 3
30101 Kasvupinnase eemaldamine . m 80.00
paksus tipsustada
objektil
30102 Ehituseks sobiva tditepinnase kaevandamine Pro] ekteer:;:d ab-katte m’ 11.00
30401 Muldkeha ehitamine kohalikust pinnasest m’ 11.00
30603 Oleva mulde pealispinna planeerimine ja tihendamine m? 140.00
30611 Kraav1de':. klndlustamme munakividega betoonisegul ning II-klassi o 700
geotekstiilil
KULUDE LOEND NR 3: KATEND
Artikli nr Makseartikli nimetus Parameetrid Moaotithik Maht
40101 Olemasoleva katendi freesimine hkesk=5cm m’ 9.00
40103 Hinnamuutus freesitava kihi paksuse muutusest 1 cm/m’
40501 Killustikalus: fr 16/32 kiilutud h=15cm m’ 67.00
hyg=14.5 t
40507 |a |Purustatud kruusast aluskiht (fr 0/63, segu 3) ks~ 14.50m (tee m? 510.00
tdstmine)
. h=30cm (kasvupinnase 2
40507 [b |Purustatud kruusast aluskiht (fr 0/63, segu 3) .. L m 248.00
koorimisest tingitud)
40511 Purustatud kruusast kate (fr 0/32, segu 6) h=12cm m? 176.00
42001 Kruntimine AC base kiht m’ 47.00
43002 Tihedast asfaltbetoonist kiht AC 12 surf 70/100 m’ 62.00
43003 Poorsest asfaltbetoonist kiht AC 16 base 70/100 m’ 47.00
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KULUDE LOEND NR 4: LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID

Artikli nr Makseartikli nimetus Parameetrid MJootithik Maht
70103 Liiklusmérkide timbertostmine koos postiga tk 2.00
70501 | |Tahispost voimalusel kasutada tk 10.00

olemasolevaid
KULUDE LOEND NR 5: MAASTIKUKUJUNDUSTOOD

Artikli nr Makseartikli nimetus Parameetrid MJootithik Maht

90201 Muru kasvualuse rajamine ja kiilv (klass I1T) h=5-7cm m? 228.00
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